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Zeno Bastian 
Instituto Passivhaus  

Muchas gracias por su interés en el programa del Instituto Passivhaus de garantía de calidad 
para la certificación de edificios. Hasta ahora, miles de constructores de todo el mundo ya han 

certificado sus edificaciones como proyectos Passivhaus o rehabilitaciones con certificación 
EnerPHit. Veinte años de experiencia demuestran que el alto nivel de bienestar y ahorro de 

energía de este estándar se alcanza gracias a pruebas de calidad independientes. 
 

Espero que esta primera edición de esta guía le proporcione respuestas a todas sus 
preguntas sobre la certificación de edificios. Si aun así le falta información importante, no 

dude en contactarnos en:  
 

building.certification@passiv.de 
 

¡Le deseo todo lo mejor en su construcción energéticamente eficiente o proyecto de 
rehabilitación! 

 

mailto:building.certification@passiv.de


 

Las secciones uno y dos de esta guía están dirigidas a los profesionales de la construcción y propietarios de edificios que estén interesados en la construcción y rehabilitación 

energéticamente eficiente.  En estas secciones se presentan los estándares del Instituto Passivhaus y se explican las ventajas y el proceso para la certificación de edificios.  

 

La tercera sección sirve de ayuda a los Diseñadores y Consultores en el proceso de certificación. En ella se explica claramente en qué consisten los requisitos específicos en los 

Criterios de certificación y que tipo de documentos se pueden presentar como prueba.  Sin embargo, la Guía no sustituye a los Criterios publicados en el sitio web del Instituto 

Passivhaus. Éstos siguen constituyendo la definición legalmente válida de los estándares Passivhaus y EnerPHit. 
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Beneficios de la certificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Calidad garantizada! 

Durante el proceso de certificación de edificios, 

se estudia el proyecto detallado de manera 

minuciosa y exhaustiva. La documentación 

complementaria acreditativa de la 

construcción, como el ensayo de hermeticidad 

del aire, completa el control de calidad. El 

certificado se expide únicamente si los Criterios 

definidos se cumplen sin excepción. 

 

Ventajas para el propietario 

¶ Seguridad de que el estándar energético 

acordado realmente se alcanzará.  

¶ Incremento del valor de la propiedad 

gracias a una evaluación de calidad 

independiente.  

¶ Se puede entregar el balance energético 

revisado para varios programas de 

subvenciones utilizando el programa de 

planificación Passivhaus (PHPP por sus 

siglas en inglés). 

 
 
¶ El Certificador puede detectar medidas de 

ahorro de energía que serían demasiado 

costosas y que irían más allá los requisitos 

del estándar Passivhaus. Los costes de 

construcción se pueden reducir de esta 

manera.  

¶ Con la colocación de una placa en la fachada 

del edificio, el estándar de alta eficiencia 

energética se hace visible al público.  

Ventajas para el Diseñador 

¶ Prevención de errores gracias a un completo 
control externo del proyecto antes del inicio 
de la construcción.  

¶ Se puede obtener el reconocimiento como 
Diseñador Passivhaus Certificado con la 
presentación de un edificio certificado.  

  

www.passivehouse-international.org Ҧ 

Passive House Ҧ Legislation & Funding 

https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=501
https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=501
http://www.passivehouse-international.org/
https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=78
https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=501
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Estándares energéticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa pasiva 

 

Más confort, menos energía 

Los edificios Passivhaus se caracterizan 
particularmente por su alto nivel de confort y un 
nivel de consumo energético muy bajo. Esto se 
logra principalmente mediante el uso de 
componentes Passivhaus (p. Ej.: ventanas, 
aislamiento o recuperación de calor con 
certificación del Instituto Passivhaus). Desde el 
exterior los edificios no se diferencian de las 
edificaciones convencionales, pues 
άPassivhausέ sólo hace referencia a un estándar 
y no a un tipo concreto de construcción.   

 

¿Por qué una Casa Pasiva? 

¶ Excelentes niveles de confort. 

¶ Constante aire de renovación por toda la 
edificación. 

¶ Construcción duradera y estructuralmente 
sólida. 

¶ Costes energéticos extremadamente bajos, 
incluso con incremento de precios de 
energía. 

¶ Mejora en la calidad e higiene del aire 
interior.   

 

 

 

 

¶ Los edificios Passivhaus pueden acogerse a 
subvenciones en muchos países o regiones. 
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EnerPHit 

Beneficios del Passivhaus  
también para edificios ya construidos 

El Estándar Passivhaus no siempre se puede 
alcanzar en la rehabilitación de edificios a un 
precio razonable. Esto puede deberse, por 
ejemplo, a la existencia de ineludibles puentes 
térmicos en muros de sótano. El Instituto 
Passivhaus ha desarrollado el standard EnerPHit 
para dichos edificios.  

El sello EnerPHit ofrece la seguridad de que el 
estándar de protección térmica óptima se ha 
aplicado al correspondiente edificio ya 
construido. Con el uso de componentes 
Passivhaus, los edificios certificados EnerPHit 
ofrecen casi todas las ventajas de un edificio 
Passivhaus a sus residentes, y al mismo tiempo 
una óptima rentabilidad.   

La rehabilitación EnerPHit incluye el aislamiento 
de suelo, muros exteriores y cubiertas con 
espesores de aislamiento Passivhaus, 
instalación de ventanas Passivhaus y reducción 
de filtraciones de aire. Asimismo, el sistema de 
ventilación con recuperador de calor garantiza 
aire renovado de calidad y, además, los puentes 
térmicos se reducen en una medida razonable.  

El Instituto Passivhaus ofrece el Plan de 
rehabilitación EnerPHit (véase página 19) para 
rehabilitaciones por fases, así como una 
garantía de calidad a través de una pre-
certificación.  

PHI - Edificio de baja demanda 
energética  

Para casos difíciles 

El estándar para PHI - Edificios de baja demanda 
energética está indicado para aquellos edificios 
que por una serie de razones no pueden 
alcanzar completamente los rigurosos criterios 
Passivhaus:  

¶ Edificios pequeños en lugares fríos con 
sombra. 

¶ Países donde los componentes Passivhaus 
adecuados aún no se encuentran 
completamente disponibles. 

¶ Edificios que aspiran al Estándar Passivhaus 
pero no logran conseguirlo debido a errores 
de planificación o ejecución. 

Los requisitos de demanda energética, 
hermeticidad y confort son menores que en los 
edificios Passivhaus. No obstante, la 
documentación exigida es la misma que para el 
Estándar Passivhaus, de modo que la 
certificación proporciona una evaluación 
precisa de la demanda energética del edificio.  
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El estándar Passivhaus, EnerPHit y PHI ς Edificio de 

baja demanda energética se puede utilizar a escala 

mundial. 

Las medidas necesarias difieren según la climatología 

local. Normalmente, las siguientes cinco medidas dan 

lugar a una Casa Pasiva. 

Cinco principios clave 

Cinco principios clave 

 

Ventanas Passivhaus 

 

En climas fríos y templados, los marcos de 

ventanas con aislamiento y triple acristalamiento 

garantizan las ganancias de la temperatura. En 

climas más calurosos, el doble acristalamiento es 

por lo general suficiente. 

 

 

Estrategia de ventilación adecuada 

 
Los edificios Passivhaus cuentan con un 
suministro de aire renovado constante a través 
del sistema de ventilación. El intercambiador de 
calor garantiza el suministro de aire a las 
estancias casi a temperatura ambiente, sin 
necesidad de calefacción complementaria (el frío 
y el calor permanecen fuera). 

 

 

Aislamiento térmico 

 

Un edificio bien aislado conserva el calor en 
invierno y lo evita en verano. 

Hermeticidad 

 

Un edificio Passivhaus cuenta con una 
capahermética continua, que protege su 
estructura, previene las pérdidas de energía y 
mejora el confort. 

Diseño con reducción de puentes térmicos 

 
En climas templados y fríos principalmente, los 
edificios Passivhaus se planifican sin puentes 
térmicos, lo que garantizamayor reducción de 
los costes de calefacción y previene daños en el 
edificio. 
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 /ŀǘŜƎƻǊƝŀǎ άPlusέ ȅ άPremiumέΥ ƭƛǎǘƻǎ ǇŀǊŀ un futuro de energía renovable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baja demanda energética de los edificios 
Passivhaus puede suministrarse de manera 
sencilla con energía renovable.  

El Instituto Passivhaus ha desarrollado un 
innovador método de optimización de edificios 
en fase de proyecto para el uso de energía 
renovable. El punto de partida es la necesidad 
de energía primaria renovable o PER (véase 
gráfico); cuanto más baja sea la demanda de 
PER, menor será el esfuerzo y demanda 
requerida de energía solar o eólica para 
suminsitrar aledificio. De este modo, el 
suministro de energía renovable integral se 
podrá llevar a cabo de manera rentable y 
respetando el medio ambiente.  

Aparte del Estándar Passivhaus Classic de 
eficacia probada, los edificios con una demanda 
de energía primaria renovable PER 
especialmente baja y que además produzcan 
energía renovable (e.g. con paneles 
fotovoltaicos en cubierta) pueden alcanzar las 
categorías Plus o incluso Premium. De manera 
análoga, las categorías EnerPHit Classic, Plus y 
Premium también están disponibles para 
rehabilitaciones de edificios ya construidos.  

 

 

 

Suministro energético sostenible con el 
procedimiento PER 

El suministro de energía renovable de manera 
natural varía dependiendo de la radiación solar, 
la fuerza del viento y las precipitaciones. Para 
obtener un suministro futuro con un 100 % de 
energía renovable, se debe almacenar 
temporalmente parte de la electricidad 
generada. Este proceso de almacenamiento de 
energía siempre produce pérdidas; sobre todo, 
en almacenamientos estacionales de larga 
duración (p. ej.: al generar gas metano 
almacenable) tan sólo queda disponible en 
torno a un tercio de la energía original.  

La demanda de energía primaria renovable PER 
indica la cantidad de energía renovable que se 
tiene que generar originalmente para cubrir la 
completa demanda energética de un edificio. 
Igualmente contabiliza las pérdidas de 
almacenamiento.  

 

 

 

 

 

  

Puede encontrar información detallada sobre el 

método PER y las categorías Passivhaus en 

www.passipedia.org Ą Passive House 

certificaction Ą ά¢ƘŜ ƴŜǿ tŀǎǎƛǾŜ IƻǳǎŜ /ƭŀǎǎŜǎέ 

Ejemplo: en regiones alejadas del ecuador la 

electricidad generada con energía fotovoltaica es 

mayor durante el verano. Sin embargo, la 

demanda energética para calefacción es mayor en 

invierno. Por tanto, una baja demanda de 

calefacción, como resulta habitual en edificios 

Passivhaus, es especialmente útil para evitar 

pérdidas de almacenamiento y lograr así una baja 

demanda de energía primaria renovable.  

https://passipedia.org/certification/passive_house_categories
https://passipedia.org/certification/passive_house_categories
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2. Información general sobre la certificación 
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Criterios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos transparentes y 

claramente definidos 

La definición de los Criterios Passivhaus la llevó 
a cabo hace 20 años el Instituto Passivhaus. 
Estos Criterios definen con exactitud los 
diferentes requisitos que debe cumplir un 
edificio para lograr el Estándar Passivhaus de 
alta eficiencia energética. Aparte del Estándar 
Passivhaus, la documentación vigente que 
recoge los Criterios también incluye el Estándar 
EnerPHit, que se introdujo en el año 2010 para 
rehabilitaciones de edificios mediante el 
empleo de componentes Passivhaus, así como 
los requisitos para PHI - Edificios de baja 
demanda energética, incorporados en 2015. 

Cualquiera que compre una vivienda o encargue 
su construcción conforme a alguno de estos tres 
Estándares, siempre debe exigir de manera 
expresa la entrega de un edificio que se adecúe 
a la definición establecida por el Instituto 
Passivhaus (preferiblemente con certificación). 
De esta manera se garantiza la seguridad 
jurídica en caso de disputas. 

 

 

¿Dónde se pueden consultar los 
Criterios? 

La última versión del documento ά/ǊƛǘŜǊƛƻǎ ǇŀǊŀ 
los Estándares Casa Pasiva, EnerPHit y PHI - 
Edificio de baja demanda enŜǊƎŞǘƛŎŀ όάƭƻǎ 
/ǊƛǘŜǊƛƻǎέύ se encuentra siempre disponible en 
la página web del Instituto Passivhaus, que 
publica directamente las versiones en alemán, 
inglés y español. Éstos representan la definición 
jurídicamente válida del Estándar Passivhaus.  

Los socios internacionales del Instituto 
Passivhaus han preparado traducciones de los 
Criterios en otros idiomas bajo su propia 
responsabilidad. Dado que el Instituto 
Passivhaus no revisa todas estas traducciones, 
su única finalidad es informativa y, en caso de 
dudas, no son legalmente vinculantes. Puede 
ser que las traducciones no incluyan la última 
versión de los Criterios.  

En principio, la certificación se realizará 
conforme a la versión actualmente vigente de 
los Criterios aplicables al inicio del proyecto. Las 
nuevas versiones de los Criterios que se 
publiquen durante el desarrollo del proyecto no 
tienen que ser adoptadas.  

   

La versión en inglés y sus traducciones se 

pueden consultar en  

www.passivehouse.com Ҧ Certification Ҧ 

Buildings Ҧ Energy Standards | Criteria 

http://www.passivehouse.com/
http://www.passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm
http://www.passivehouse.com/03_certification/02_certification_buildings/02_certification_buildings.htm
http://www.passivehouse.com/03_certification/02_certification_buildings/08_energy_standards/08_energy_standards.html
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Resumen de los Criterios 

Los Criterios se dividen en dos grandes grupos 
aparte de la introducción: los Criterios 
ǇǊƻǇƛŀƳŜƴǘŜ ŘƛŎƘƻǎ ȅ ƭƻǎ άǊŜƎƭŀƳŜƴǘƻǎ ǘŞŎƴƛŎƻǎ 
ǇŀǊŀ ƭŀ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎέΦ  

Los requisitos para los Estándares Passivhaus, 
EnePHit y PHI - Edificio de baja demanda 
energética se especifican íntegramente en la 
ǎŜŎŎƛƽƴ н άCriteriosέΦ !ǎƛƳƛǎƳƻΣ Ŝǎǘŀ ǎŜŎŎƛƽƴ 
también incluye los requisitos mínimos 
generales de confort térmico, satisfacción de 
usuarios e integridad estructural, que no son 
aspectos relevantes desde el punto de vista 
energético, pero que se aplican de igual modo a 
cada uno de los tres estándares.  

Asimismo, las condiciones de contorno para el 
cálculo que se deben aplicar en el programa de 
planificación PHPP para la verificación de los 
tres Estándares se especifican aquí (p. ej.: en 
relación con la temperatura interior o la 
demanda de agua caliente). La sección 2 
también se puede utilizar como definición para 
los tres Estándares independientemente de la 
certificación; p. ej.: para las especificaciones de 
un edificio.  

En la sección 3 άwŜƎƭŀƳŜƴǘƻǎ ǘŞŎƴƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ 
ŎŜǊǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜŘƛŦƛŎƛƻǎά se describe cómo se 
lleva a cabo la verificación del cumplimiento de 
los Criterios en el contexto de la certificación. 
Asimismo, se especifica el procedimiento de 
certificación y, en concreto, incluye una lista de 
la documentación que se debe entregar al 
Certificador.  

 

Comprobación con el programa de 
planificación Passivhaus (PHPP) 

El cumplimiento de los Criterios se verifica 
específicamente calculando el balance 
energético con el programa de planificación 
PHPP. El PHPP comprueba automáticamente si 
se cumplen los requisitos del Estándar elegido 
Ŏƻƴ ƭŀ ƘƻƧŀ ŘŜ ŎłƭŎǳƭƻάComprobaciónέΦ  

Dado que ocasionalmente se añaden o realizan 

cambios menores a los Criterios, debe 

asegurarse de que los Criterios se verifican con 

la versión adecuada del PHPP. El número de 

versión se encuentra en el pie de página de los 

Criterios. El primer dígito del número de versión 

del PHPP y de los Criterios debe coincidir. Por 

ejemplo, la versión 9f de los Criterios es 

compatible con la versión 9.6 del PHPP, pero no 

es compatible con la versión 8.2.  

 

 

 

 

 

 

  

 ©
 G

ra
p
h
ic

T
w

is
te

r 



 

 

| 14 

Certificadores Passivhaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propio Instituto Passivhaus proporciona la 

certificación en Alemania, Austria e 

internacionalmente; asimismo pueden hacerlo 

los muchos otros Certificadores Passivhaus 

acreditados que se encuentran por todo el 

mundo. Estos Certificadores están 

contractualmente autorizados por el Instituto 

Passivhaus para certificar con su sello y conforme 

a sus Estándares. La mayoría de ellos trabaja 

principalmente en sus países correspondientes. 

No obstante, cualquier Certificador puede en 

principio certificar edificios de cualquier otro país 

si conoce correctamente el idioma y tiene el 

conocimiento necesario. No existe un monopolio 

nacional para un Certificador en concreto.  

 

Los Certificadores acreditados cuentan con una 

amplia experiencia práctica en relación con los 

edificios Passivhaus, que se complementa con 

una formación intensiva en dos fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curso de Certificadores de edificios Passivhaus, Darmstadt 2017. 

Reunión de certificadores de edificios Passivhaus, Darmstadt 2016. 
 

Los requisitos exactos para ser certificador 
se pueden consultar en  
ǿǿǿΦǇŀǎǎƛǇŜŘƛŀΦƻǊƎ Ҧ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴ ϧ ¢Ǌŀƛƴπ

ƛƴƎ Ҧ !ŎŎǊŜŘƛǘŜŘ .ǳƛƭŘƛƴƎ /ŜǊǘƛŦƛŜǊ 
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Primeros pasos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección del Certificador 

La certificación se puede obtener tanto del 

Instituto Passivhaus como de cualquier 

Certificador acreditado. En la web del Instituto 

Passivhaus hay una lista completa de 

Certificadores con sus datos de contacto. A ser 

posible, se recomienda contratar a un 

Certificador de su país, puesto que estará más 

familiarizado con la tecnología de construcción 

local y las disposiciones reglamentarias. No 

obstante, en principio también es posible 

contratar a Certificadores de otros países. El 

idioma en que se puede emitir la certificación se 

indica en la lista de Certificadores.  

 

 

Solicitud de presupuesto 

Si ha elegido a un Certificador, se le puede 

contactar por e-mail o teléfono y solicitarle un 

presupuesto para la certificación de su edificio. 

Normalmente, el certificador le hará una serie 

de preguntas para obtener la siguiente 

información y poder calcular su oferta: 

¶ Superficie útil del edificio. 

¶ Plazo aproximado del proyecto de 

construcción. 

¶ Balance energético aproximado inicial con 

el programa de planificación Passivhaus (si 

está disponible). 

¶ Planos del diseño (iniciales; planos de 

planta, secciones transversales, alzados). 

¶ Breve descripción del proyecto (uso, 

construcción, tipo). 

¶ Coste total de la construcción. 

¶ Experiencia con casas pasivas de los 

proyectistas (arquitectos y aparejadores). 

¶ Otras características especiales del 

proyecto. 

Si el presupuesto cumple sus expectativas, 

puede contratar al Certificador. 

Coste de la certificación 

Los precios no están establecidos 

centralizadamente. Cada Certificador calcula su 

oferta de modo que queden cubiertos los gastos 

previstos para el riguroso control del edificio 

pertinente. Además, se incluyen unos 

honorarios razonables que todo Certificador 

abona al Instituto Passivhaus para cubrir los 

gastos de asistencia continua y recursos que se 

facilitan al Certificador.   

certificadores de edificios acreditados 

www.passiehouse.com ĄCertification 

ĄBuildings ĄBuilding Certifiers.  

https://passivehouse.com/03_certification/02_certification_buildings/03_certifiers/01_accredited/01_accredited.php
https://passivehouse.com/03_certification/02_certification_buildings/03_certifiers/01_accredited/01_accredited.php
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Procedimiento de certificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos encarecidamente que contacte 

con el Certificador en la fase inicial de la 

planificación para que pueda identificar 

cualquier problema en el proyecto de 

construcción y subsanarlo fácilmente en esta 

fase. Sin embargo, por lo general, también se 

puede solicitar la certificación una vez finalizado 

el edificio.  

Habitualmente el proceso de certificación 

engloba las siguientes fases: 

¶ Comprobación inicial: al inicio del proyecto 

El Certificador comprobará si el proyecto 

contiene características especiales y 

determinará como se deberían evaluar en la 

certificación del edificio. 

¶ Revisión preliminar: fase de proyecto. 

Evaluación de los conceptos para el diseño, el 

aislamiento y las instalaciones del edificio, así 

como la versión preliminar del cálculo del 

programa de planificación PHPP para ser 

coherentes con los criterios de certificación. 

Este tipo de examen preliminar tiene 

particularmente sentido en caso de grandes 

proyectos y en casos en los que el equipo de 

planificación tiene poca experiencia con el 

Estándar Passivhaus.  

¶ Revisión de la fase de proyecto: previo al 

inicio de los trabajos de construcción 

Se deberá entregar al Certificador cualquier 

documentación del proyecto relacionada con el 

balance energético, así como los datos técnicos 

de los materiales de construcción y el cálculo 

completo del programa de planificación 

Passivhaus PHPP. Preferiblemente, se entregará 

antes del inicio de la construcción. Después de 

un minucioso estudio y comparación con el 

cálculo del balance energético, el Certificador 

informará al cliente de las correcciones 

necesarias. Si todo es correcto, el Certificador 

confirmará qué estándar energético previsto se 

logrará con la ejecución del proyecto disponible. 

Ahora ya se puede empezar la ejecución de las 

obras de construcción. 

¶ Consultas relacionadas con la certificación: 

de manera constante durante el proyecto y 

la construcción 

Para la toma de decisiones sobre el proyecto 

que afecte al balance energético, puede resultar 

conveniente coordinarse con el Certificador en 

la fase inicial acerca del modo en que dichas 

decisiones se evaluarán en el contexto de la 

Certificación si el Diseñador Passivhaus está 

indeciso.  

Cada edificio certificado aparecerá en un 

mapamundi, pero la dirección exacta y el nombre 

del propietario no se proporcionarán. Este mapa 

puede consultarse en www.passivehouse.com Ҧ 

Certification Ҧ Buildings  

Asimismo, recomendamos que se proporcione 

una descripción más precisa del edificio en la base 

de datos internacional de Passivhaus.  Esta base 

de datos la consultan habitualmente los 

propietarios de edificios que buscan Diseñadores 

para proyectos de edificios utilizando los 

proyectos de referencia.  

Base de datos Passivhaus: 

www.passivehouse-database.org 

*Nota del traductor. En España:  

www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph  
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http://www.passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm
http://www.passivehouse.com/03_certification/02_certification_buildings/02_certification_buildings.htm
http://www.passivehouse-database.org/
http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph
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Este aspecto es especialmente importante en 

caso de grandes proyectos y cuando los 

Diseñadores Passivhaus cuentan con menos 

experiencia. La comunicación constante 

durante el trascurso del proyecto fuera de los 

plazos concretos establecidos para la 

evaluación puede dar lugar a pérdidas de 

tiempo considerables para el Certificador; por lo 

tanto, es recomendable establecer claramente 

en el acuerdo si esto se incluye en el 

presupuesto. 

¶ Revisión final: después del final de obra 

Una vez finalizadas las obras de construcción, 

cualquier cambio en el proyecto se actualizará 

en la revisión final y se verificará la ejecución de 

los trabajos de construcción (p. ej.: ensayo de 

hermeticidad, documentación del equilibrado 

del caudal del sistema de ventilación, 

declaración de la dirección de obra). 

Verificación de la ejecución de los trabajos de 

construcción: opcional 

La verificación de la ejecución de los trabajos de 

construcción in situ no constituye de manera 

automática una parte del proceso de 

certificación. Sin embargo, tendría sentido un 

control de calidad adicional de los trabajos de 

construcción por parte de la autoridad 

certificadora si la dirección de obra no cuenta 

con ningún tipo de experiencia en la 

construcción de edificios Passivhaus o 

rehabilitaciones EnerPHit.  

Consideraciones del procedimiento de 

certificación en la programación del proyecto 

El Certificador requiere de cierto tiempo para 

comprobar detenidamente el proyecto. Este 

hecho ha de tenerse en cuenta en la 

programación del proyecto para evitar retrasos 

o para la ejecución de los trabajos de 

construcción antes de la autorización del 

Certificador. Sobre todo, es de aplicación en la 

revisión principal y aprobación posterior de los 

cambios en el proyecto. Igualmente, se debe 

planificar detenidamente el ensayo de 

hermeticidad, de modo que la hermeticidad de 

la envolvente del edificio debe estar finalizada, 

pero aún debe ser accesible.   

Si se cumplen todos los criterios, el propietario 

del edificio recibirá lo siguiente: 

¶ El certificado. 

¶ Folleto complementario que contiene la 

documentación con el cálculo del balance 

energético y todos los valores 

característicos del edificio. 

¶ Placa para instalar en la fachada (opcional). 

La autenticidad del certificado se confirma 

mediante un número de identificación que el 

Instituto Passivhaus emite especialmente para el 

Certificador y cada edificio. Este número puede 

encontrarse en la parte inferior del certificado. 
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Servicios de consultoría y balances energéticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño Passivhaus del proyecto constituye 

una fase relevante en la planificación de un 

edificio. La herramienta más importante para 

este propósito es el programa de planificación 

de Passivhaus PHPP. Un consultor energético 

utiliza el PHPP para calcular el balance 

energético y las demandas anuales.  

El modelo del PHPP muestra exactamente las 

medidas a planificar y ejecutar para lograr el 

estándar Passivhaus o EnerPHit; p. ej.: el 

espesor del aislamiento térmico y la calidad de 

las ventanas y el sistema de ventilación. 

El consultor energético también debe plantear 

sugerencias para la optimización del edificio, 

p.ej.: para evitar puentes térmicos, de modo 

que el arquitecto pueda utilizar esta 

información en el proyecto. Acto seguido, la 

planificación del proyecto y la ejecución junto 

con el cálculo del PHPP se entregan al 

Certificador para su comprobación. 

Recomendamos que la planificación del 

proyecto Passivhaus se encargue a alguno de los 

más de 5.000 Diseñadores o Consultores 

Passivhaus certificados, puesto que han 

recibido la formación correspondiente  con un 

examen final establecido por el Instituto 

Passivhaus. Muchos de los Diseñadores y 

Consultores Passivhaus se han especializado en 

la construcción de edificios pasivos y cuentan 

además con una amplia experiencia práctica.   

El Instituto Passivhaus, así como la mayoría de 

los Certificadores acreditados, ofrecen servicios 

de consultoría y planificación de proyectos 

Passivhaus. Sin embargo, para asegurar una 

evaluación imparcial, los Certificadores 

acreditados no podrán certificar un edificio en 

el que también hayan realizado la planificación 

del proyecto. 

  

 

 

 

 

  

Para buscar un Diseñador o Consultor 

Passivhaus certificado puede consultar 

www.passivhausplaner.eu Ҧ Search for 

Certified Passive House Designers 

http://www.passivhausplaner.eu/
https://cms.passivehouse.com/en/training/find-professional/
https://cms.passivehouse.com/en/training/find-professional/
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Garantía de calidad para rehabilitaciones por fases. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos propietarios de edificios no desean 

rehabilitarlos por completo de una sola vez, sino 

que tan sólo renuevan aquellos componentes 

que en esos momentos necesitan reparar. En 

este caso y de manera simultánea, a menudo es 

posible mejorar la protección térmica con vistas 

al futuro por un precio módico adicional 

utilizando componentes Passivhaus.  

Antes de comenzar debe estar preparado para 

realizar todos los pasos actuales y posteriores 

de rehabilitación, pues se trata de la única 

manera de estar seguro de que todo encaja y 

que el propietario pueda contar con tener un 

edifico confortable con bajo coste energético 

una vez finalizada la última fase.  

El plan de rehabilitación EnerPHit, que aparece 

en el CD del programa PHPP, proporciona una 

metodología para este tipo de plan general. 

Para conseguir una garantía de calidad 

adicional, el Instituto Passivhaus oferta una pre-

certificación a modo de proyecto EnerPHit o 

Passivhaus.  

Para lograr este objetivo es necesario un plan de 

rehabilitación EnerPHit que esté 

minuciosamente preparado y que demuestre 

que se ha ejecutado la primera fase de 

renovación alcanzando al menos un 20 % de 

ahorro de energía. Los requisitos exactos se 

ŜȄǇƭƛŎŀƴ Ŝƴ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ άtǊŜ-certificación para 

rehabilitaciones Ǉŀǎƻ ŀ Ǉŀǎƻέ ŘŜ ƭƻǎ /riterios.  

La pre-certificación proporciona a los 

propietarios de edificios y proyectistas la 

seguridad de que al finalizar todas las fases de 

su plan, conseguirán el estándar que pretenden 

alcanzar. 
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Plataforma de certificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Passivhaus ha creado una completa 

plataforma online, interactiva y gratuita, para 

Diseñadores y Certificadores. Esta plataforma 

se utiliza para comunicar y verificar todos los 

requisitos de los Criterios y sus progresos para 

lograr la certificación de un edificio.  

El objetivo de la plataforma online es 

proporcionar una guía para los Diseñadores de 

edificios Passivhaus y Certificadores a través de 

los procesos de certificación. De este modo, se 

establece una garantía de calidad con los más 

altos niveles de calidad optimizando el proceso 

de toma de decisiones.  

Una de las características fundamentales de la 

plataforma de certificación online es la capacidad 

para adaptar cada tipo de proyecto, desde 

proyectos de edificios nuevos hasta 

rehabilitaciones por fases, convirtiéndola en una 

valiosa herramienta para aplicar la garantía de 

calidad en proyectos Passivhaus y EnerPHit.  

La plataforma está estructurada para permitir 

un flujo de trabajo interactivo con el apoyo de 

comentarios, recordatorios y casillas de 

verificación. Está diseñada para mejorar la 

garantía de calidad y optimizar el proceso de 

certificación. 

La comunicación entre el equipo del proyecto y el 

Certificador se organiza minuciosamente en torno 

a una lista de verificación en la que se hace 

referencia a todos los aspectos relevantes 

relacionados con las dos principales áreas de 

enfoque: la eficiencia energética y la garantía de 

calidad.  

En el caso de proyectos de rehabilitación por 

fases, cada actuación debe programarse 

adecuadamente y registrarse en detalle para 

permitir y optimizar mejoras en el futuro. La 

plataforma de certificación online centraliza la 

información, permitiendo al equipo establecer 

las fases de rehabilitación adecuadas. Llegado el 

momento de realizar la siguiente etapa de la 

reforma, la información con los trabajos ya 

finalizados estará disponible en la plataforma, a 

pesar de que el equipo hubiera cambiado.  

La plataforma de certificación online constituye 

la columna vertebral del intercambio de toda la 

información que se produce durante el 

procedimiento de certificación entre el 

Diseñador y el Certificador. Asimismo, permite 

la creación de un registro del proceso.  

 

La plataforma de certificación 

 
Certificador Passivhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Diseño de proyecto y  
equipo de construcción 

1. Crea una cuenta de Diseñador para el 

Consultor Passivhaus y otras cuentas 

adicionales de supervisores para otros 

intervinientes implicados en el proyecto. 

2. Crea un nuevo proyecto y personaliza la 

lista de verificación según las 

características del proyecto. 

3. Revisa la documentación del proyecto 

que el Consultor Passivhaus ha cargado. 

1. Recibe la información de acceso 

mediante un email automático enviado por 

la plataforma de certificación.  

2. Accede a la plataforma.   

3. Empieza a recopilar la documentación del 

proyecto siguiendo la lista de verificación 

debidamente estructurada.  

La plataforma de certificación online se 

puede encontrar en  

certification.passivehouse.com  

https://certification.passivehouse.com/login/
https://certification.passivehouse.com/login/
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3. Documentación a presentar 
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La documentación que se debe presentar al 

Certificador aparece enumerada en el apartado 

ά5ƻŎǳƳŜƴǘƻǎ ŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊέ de los Criterios; entre 

otros, se incluyen los planos de la envolvente del 

edificio y las instalaciones del edificio y las fichas 

técnicas de los materiales relacionados con la 

eficiencia energética. El Certificador comprobará 

si la documentación entregada contiene la 

información exigida para la verificación y si 

corresponde con las entradas en el PHPP. El orden 

de apartados de este capítulo coincide con el 

orden de sección de los Criterios y de la 

plataforma de certificación. 

Una planificación pormenorizada se considera 

absolutamente fundamental para la ejecución de 

trabajos de construcción de alta calidad in situ y 

conseguir edificios Passivhaus y rehabilitaciones 

EnerPHit. Si la planificación es rigurosa, no solo es 

posible obtener un resultado satisfactorio, sino que 

toda la documentación necesaria para la 

certificación ya estaría lista y tan sólo habría que 

presentarla en la plataforma de certificación. De 

este modo, el trabajo de recopilación y subida a la 

plataforma del Diseñador sería relativamente 

sencillo. 

Entrega electrónica de documentación 

Toda la documentación se entrega 

electrónicamente a través de la plataforma, salvo 

que el Certificador lo acuerde de otro modo. La 

documentación en papel firmada, como el informe 

del ensayo Blower Door se puede enviar 

escaneado. 

Componentes Passivhaus certificados 

El amplio uso de componentes Passivhaus agiliza 

la planificación y certificación, ya que los valores 

energéticos característicos que están certificados 

de manera independiente para el cálculo del PHPP 

se encuentran disponibles para estos 

componentes. En principio, la instalación de 

productos no certificados está permitida; sin 

embargo, en este caso el hecho de tener que 

facilitar pruebas fehacientes de los valores 

característicos podría resultar un proceso largo y 

difícil. 

 

 

Planos 

Todos los planos deben entregarse en un formato 

de archivo que el Certificador pueda leer, 

normalmente en archivo .pdf, .dwg o dxf. Estos 

planos deberán ser a escala e incluirán todas las 

dimensiones necesarias para determinar las 

mediciones relevantes (superficie de referencia 

energética, superficie de la envolvente, longitud de 

juntas, etc.). Todas las superficies de la fachada, 

ventanas, etc. Introducidas en el PHPP deben ser de 

fácil identificación en los planos. Si fuera necesario, 

se deben añadir a los planos marcas adicionales 

(con colores) y etiquetados o números de posición.   

Base de datos de componentes certificados: 

www.passivehouse.com Ҧ component data-

base  
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http://www.passivehouse.com/
https://database.passivehouse.com/en/components/
https://database.passivehouse.com/en/components/
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Programa de planificación Passivhaus (PHPP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención del estándar energético definido 

por el Instituto Passivhaus siempre se verifica 

mediante el cálculo del balance energético 

utilizando el programa PHPP. Asimismo, el PHPP 

consiste en una herramienta de planificación  

de eficiencia energética para arquitectos y 

proyectistas especializados, que se caracteriza 

por su precisión y correcta organización. 

La demanda energética que se calcula con el 

PHPP se ha comparado con el consumo 

energético obtenido en un gran número de 

edificios, obteniéndose excelentes 

coincidencias. El PHPP se usa a escala mundial y 

actualmente se encuentra disponible en más de 

20 idiomas. Como complemento al PHPP, la 

herramienta de planificación en 3D designPH 

facilita la elaboración de diseños y el registro de 

datos.  

Preparación del balance 

energético con el PHPP 

Recomendamos que encargue a un Diseñador 

Passivhaus certificado la preparación del 

cálculo del PHPP para su edificio. No obstante, 

cualquiera que esté suficientemente cualificado 

puede en principio preparar el cálculo del PHPP 

para certificaciones. Se recomienda la 

participación en un taller PHPP si no se tiene 

experiencia en su uso. La formación como 

Diseñador Passivhaus certificado incluye 

igualmente un curso básico de esta 

herramienta. 

El cumplimiento de los Criterios se debe 

verificar utilizando la última versión del PHPP 

que esté disponible al comienzo del proyecto. 

Sin embargo, la transferencia a una versión más 

actualizada introducida después de iniciarse el 

proceso de planificación no es necesaria. El 

cálculo del PHPP se debe entregar en un archivo 

Excel, no en .pdf ni impreso.  

 

 

 

 

  

Los talleres PHPP se pueden consultar en   

www.passivhausplaner.eu Ҧ 

Courses/Examinations Ҧ PHPP Workshops 

El programa PHPP y designPH se puede 

comprar en www.passivehouse.com Ҧ 

PHPP Ҧ PHPP / designPH order form 

http://www.passivhausplaner.eu/index.php?lang=en-GB
http://www.passivhausplaner.eu/index.php?group=3&level1_id=239&page_id=239&lang=en-GB
http://www.passivhausplaner.eu/index.php?page_id=333&level1_id=239
http://www.passivehouse.com/
http://www.passivehouse.com/04_phpp/04_phpp.htm
http://www.passivehouse.com/05_service/01_literature_online-order/00_literature-links/04_designph.htm
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PHPP: normas para la certificación 

A efectos de certificación, se deben presentar todas 

las hojas de cálculo pertinentes del PHPP del edificio 

correspondiente. Aquellas hojas del PHPP con 

estimaciones que no son pertinentes para el edificio 

deben aparecer en blanco; por ejemplo, la hoja 

άAparatos-Rέ ǉǳŜŘŀǊł Ŝƴ ōƭŀƴŎƻ ǎƛ Ŝƭ ŜŘƛŦƛŎƛƻ ƴƻ 

cuenta con refrigeración activa. El uso de la hoja de 

ŎłƭŎǳƭƻ ά¢ŜǊǊŜƴƻέ Ŝǎ ƻǇŎƛƻƴŀƭΦ Si no se cumplimenta, 

el PHPP calculará las pérdidas de calor a través del 

terreno de manera simplificada.  

Los Criterios especifican condiciones límites όάŘŜ 

ŎƻƴǘƻǊƴƻέύ para el cálculo del PHPP que son de 

obligada aplicación. Por regla general, están ya 

preestablecidas en el PHPP y no pueden cambiar sin 

consultar con el Certificador.  

De igual modo, a efectos de certificación, deben 

respetarse las normas de diseño descritas en el 

Manual del PHPP. Por ejemplo, en el manual se 

describe cómo se debe calcular la superficie de 

referencia energética.  

Puesto que el PHPP es un archivo Excel, en principio 

el usuario tiene la opción de cambiar las fórmulas 

matemáticas. Esto permite una mayor flexibilidad de 

cálculo; por ejemplo, en caso de edificios con usos 

especiales. 

No obstante, estos supuestos siempre se deben 

acordar con el Certificador. En el caso de edificios con 

usos comunes, como es el caso de edificios 

residenciales, oficinas y escuelas, las fórmulas por lo 

general no requieren ningún cambio. Habitualmente 

el Certificador exporta los valores a un archivo 

del PHPP en blanco antes de la comprobación 

para descartar cualquier manipulación de la 

formula.  

Esta Guía tan solo proporciona una perspectiva 

general de cómo los aspectos que afectan al 

rendimiento energético de un edificio se 

representan en el PHPP. Para obtener 

información más detallada sobre instrucciones 

de diseño, debe consultar el Manual del PHPP. 

 

Datos climáticos 

Las condiciones límites ƻ άŘŜ ŎƻƴǘƻǊƴƻέ 

relacionadas con el clima juegan un papel 

importante para las demandas de calefacción y 

refrigeración, así como para determinar el 

dimensionamiento de los equipos. Tan sólo es 

posible obtener resultados realistas con el 

programa PHPP si se utiliza el conjunto de datos 

climáticos que corresponden con la ubicación 

del proyecto.  

El PHPP funciona con conjuntos de datos 

climáticos que consisten en valores medios 

mensuales, complementado con datos para el 

cálculo de las cargas de calefacción y 

refrigeración y los factores de energía primaria 

renovable (PER) de ubicaciones concretas.  

Datos climáticos permitidos   

Tan solo se podrán utilizar a efectos de 

certificación de edificios los datos climáticos 

verificados y aprobados por el Instituto 

PassivhausΦ 9ƴ Ŝƭ ƳŜƴǵ ŘŜ ƭŀ ŦƛŎƘŀ ά/ƭƛƳŀέ ŘŜƭ 

PHPP, se pueden identificar mediante un 

número de 7 dígitos delante del nombre de la 

ubicación. 

Asimismo, el conjunto de datos climáticos 

deberá coincidir con la ubicación del edificio. 

La proximidad geográfica a una localización 

juega de manera natural un papel clave. El 

cálculo adicional de la parte superior derecha de 

la hoja ά/ƭƛƳŀέ ǎƛǊǾŜ de ayuda para realizar la 

selección. No obstante, las ubicaciones 

colindantes pueden tener climas muy diferentes 

si existen diferencias en las características 

geográficas; por ejemplo, áreas de costa e 

interior, cumbres y valles, ciudades y zonas 

rurales.  

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente 

que se acuerde con el Certificador con 

suficiente antelación el uso de un conjunto 

climático determinado. Si en el PHPP no hay 

disponible un conjunto de datos climáticos 

adecuado, el Certificador podrá encargar al 

Instituto Passivhaus la preparación de un nuevo 

conjunto de datos climáticos por unos 

honorarios determinados que cubran los costes 

del servicio. 
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Documentos de planificación para la arquitectura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de archivos y referencia 
al PHPP 

Tal cómo se explica en la página 22, las 
dimensiones y otros valores que se incluyen el 
PHPP deben integrarse claramente en los 
planos, así como otra documentación 
justificativa, de modo que el Certificador pueda 
encontrarlos de manera fácil y rápida.  

En concreto, los planos y otros archivos 
complementarios opcionales (por ejemplo, 
calculadoras Excel, diseños CAD, etc.) deben 
justificar y calcular estas tres importantes 
mediciones: la superficie de referencia 
energética (TFA por sus siglas en inglés), el 
volumen de la prueba de infiltraciones de aire y 
el volumen de la los caudales de ventilación. 

Superficie de referencia energética 

La superficie de referencia energética (TFA por 
sus siglas en inglés) consiste en el área en el que 
se basan todos los valores característicos en el 
PHPP. Esto quiere decir que la demanda total de 
energíaτpor ejemplo, para la calefacción de 
espaciosτse divide por el número de metros 
cuadrados de la superficie de referencia 
energética, que da como resultado un valor 
específico por superficie. De este modo, se 
pueden concretar idénticos valores límites para 

edificios de distinto tamaño y resulta sencillo 
comparar edificios. La superficie de referencia 
energética es aproximadamente equivalente a 
la superficie útil; la diferencia principal consiste 
en que la TFA no incluye la superficie ocupada 
por los tabiques interiores.  

La correcta determinación de la TFA resulta 
absolutamente fundamental, pues es el 
denominador para el cálculo de los valores de 
superficie específicos de los Criterios. Si el 
Certificador calcula una superficie de referencia 
energética inferior, los valores de específicos 
por superficie aumentan y puede que el edificio 
no cumpla los Criterios o no sea certificado.    

Las normas para determinar la superficie de 
referencia energética se describen el Manual del 
PHPP en el apartado relacionado con la hoja 
ά{ǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎέΦ 9ƭ ŎłƭŎǳƭƻ ŘŜōŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǊǎŜ Ŏƻƴ 
las dimensiones y estimaciones de cada estancia, 
bien en la hoja ά{ǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎέ ŘŜƭ PHPP o en una 
hoja Excel aparte. Los nombres de las estancias 
utilizados en este cálculo deben coincidir con los 
nombres utilizados en los planos de planta.  

 

 

 

 

Ejemplo de estancias / áreas de acceso en edificios no residenciales. 

Superficie de referencia de escaleras. 

El artículo sobre Diferenciación entre 

valores de Vv y Vn50 se puede consultar en: 

www.passipedia.org Ҧ Mechanical systems 

Ҧ Ventilation 

Cálculo de TFA y Vn50 en vivienda 

unifamiliar ς ǾŜǊ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ άŘƻŎǳƳentos de 

ŜƧŜƳǇƭƻέ 

https://passipedia.org/planning/building_services/ventilation/differentiation_between_vv_and_vn50_values
https://passipedia.org/planning/building_services/ventilation/differentiation_between_vv_and_vn50_values
http://www.passipedia.org/
https://passipedia.org/planning/building_services
https://passipedia.org/planning/building_services/ventilation
https://passipedia.org/_media/picopen/singlefamilyhouse_tfa-vn50_calculation.pdf
https://passipedia.org/_media/picopen/singlefamilyhouse_tfa-vn50_calculation.pdf
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Ejemplo de planos 
 

Emplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los edificios colindantes, con sus alturas y distancias 

respecto al edificio objeto, se deben reflejar en el plano 

si arrojan sombras sobre el edificio. Si es posible, incluír 

la  topografía. 

 

Ángulo de desviación desde el norte. 

Vegetación colindante o cualquier 

otro elemento que arroje sombras 

sobre el edificio, incluyendo también 

altura y tipo de vegetación; por 

ejemplo, coníferas o caducifolios. 

Identificación gráfica de la envolvente 

del edificio a efectos de certificación.  

  Dirección completa: 

Passive House str. 1 

Passive City, 12345 

 

Coordenadas geográficas: 

44 °00`N, 25°30`E, 

Altura sobre nivel del mar: 

+/-0.00=556,0m 

Escala: 

1:200 

Ángulo de desviación 

desde el norte: 

206 ° 

J Passive House, Romania | blipsz architecture 

Consulte la página 27 para saber más 

sobre los formatos de archivo 

aceptados y requisitos generales. 
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Plano de planta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificación gráfica y mediciones externas de 

la envolvente térmica. 

Sección transversal 

lines 

Dimensiones 

Representación exacta y clara de cerramientos, 

ventanas y puertas. 

Identificación gráfica y cálculo de la superficie 

de referencia energética (TFA) asignada junto 

con la superficie calculada y nombres en clave y 

el porcentaje utilizado en el cálculo. 

Identificación gráfica de superficies donde la altura de la 

estancia es inferior a 1 m o 2 m para respaldar el cálculo 

de la superficie de referencia energética.  

Cualquier espacio contiguo no acondicionado (ej.: sin 

calefacción) debe marcarse y nombrarse como corresponda. 

 

Identificación gráfica de la capa de hermeticidad. 

Escala: 

1:50 

o 

1:100 

J Passive House, Romania | blipsz architecture 
Consulte la página 27 para 

saber más sobre los 

formatos de archivo 

aceptados y requisitos 

generales. 
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Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Identificación gráfica y mediciones externas de 

la envolvente térmica. 

 

Dimensiones 

Correcta representación de cerramientos, 

ventanas, puertas, cubiertas y forjados. 

 

Descripción de cada cerramiento de la 

envolvente, incluyendo capas heterogéneas, ej.: 

madera / aislamiento, con sus características: 

fabricante y producto, espesor, conductividad 

térmica. 

 

Identificación gráfica de la capa de hermeticidad. 

 

Escala 

1:50 

o 

1:100 

Composición de la cubierta 1: cubierta vegetal 
30 mm vegetación en cubierta 

40 mm capa de tierra 

Perfil metálico 

Membrana geotextil.  

70mm 15-30 g gravilla 

Capa drenante 

Capa para protección mecánica  

Membrana impermeable sintética, resistente a 

penetración de raíces 

200 mm aislamiento térmico EPS + EPS para formación 

de pendiente 

200 mm aislamiento térmico EPS 

Membranas para el control de la difusión de vapor 

de agua y  barrera de vapor 

130 mm forjado de hormigón armado 

Techo con placa de escayola 

 

 

J Passive House, Romania | blipsz architecture Consulte la página 27 para 

saber más sobre los formatos 

de archivo aceptados y 

requisitos generales. 
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Alzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicar los diferentes tipos de 

superficies (ej. revestimientos, estuco, 

etc.) 

Indicar rejillas de aire de expulsión y exterior, 

tipos de rejas, distancia desde el suelo. 

Dimensiones 

 

Correcta representación de 

cerramientos, ventanas y puertas. 

 

Si corresponde, asegurarse de nombrar e indicar 

claramente cualquier habitación adyacente no calefactada. 

Asegurarse de nombrar todas las superficies y 
ventanas utilizando el mismo tipo de 

nomenclatura en los planos, en la  tabla 
resumen de carpintería exterior y en el PHPP. 

Asegurarse de indicar claramente las superficies de 

muros en contacto con el terreno, así como la cota 

inferior para muros semienterrados. 

Identificación gráfica y mediciones externas de 

la envolvente térmica. 

 

Escala: 

1:50 

o 

1:100 

J Passive House, Romania | blipsz architecture Consulte la página 27 para 

saber más sobre los formatos 

de archivo aceptados y 

requisitos generales. 
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 Detalles constructivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción de cada elemento del detalle 

constructivo (incluidas las capas heterogéneas), 

fabricante y nombre de los productos, espesor 

[mm], conductividad térmica. 

Für Mauerwerk- und Betonmateria-

lien: 

a| Widerstandsklasse 

b| Verstärkungsgrad 

c| Volumendichte 

Escala: 

1:5 
o 

1:10 
o 

1:20 

Identificación gráfica y mediciones externas 

de la envolvente térmica. 

 

 

Identificación gráfica de la capa de hermeticidad. 

 

Para materiales de hormigón o 

albañilería: 

a| Clase de resistencia 

b| Grado de refuerzo 

c| Densidad de volumen 

 

Espesor en mm de las capas heterogéneas. 

Los planos de detalles constructivosse deben 

preparar y enviar al Certificador para todas las 

uniones y conexiones de la envolvente del 

edificio. Los detalles de puentes térmicos se 

deben identificar de manera sencilla en el PHPP.  

J Passive House, Romania | blipsz architecture 

Consulte la página 27 con los formatos de 

archivos aceptados y requisitos generales. 
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Verificación obligatoria de 

productos  

¶ Fabricante, nombre del producto y fichas técnicas, 

especialmente importante para materiales 

aislantes con muy baja conductividad térmica 

(<0,032 W/(mK)). Se admiten conductividades 

ratificadas (lR) a largo plazo conforme a 

estándares nacionales de productos o aprobados 

por la autoridad competente en edificación. 

¶ En climas calurosos o muy calurosos: verificación 

de las características de radiación de la superficie 

exterior de muros y cubiertas.  

¶ Verificación del comportamiento ante humedad 

(ver más abajo), en concreto en el caso de 

aislamiento por el interior y en climas húmedos y 

calurosos (en caso de dudas por parte del 

Certificador en cuanto a la protección contra la 

acumulación de humedad excesiva).  

Cálculo de puentes térmicos 

Los edificios Passivhaus se deben diseñar libres de 

puentes térmicos en la medida de lo posible, 

simplificando también la certificación Passivhaus. 

Este es el caso cuando el espesor del aislamiento 

no se reduce en las conexiones y también si no se 

producen penetraciones en la capa de aislamiento 

mediante materiales con una alta conductividad 

térmica.  Si este fuera el caso, los cálculos de los 

puentes térmicos no serán necesarios para la 

verificación Passivhaus. 

El uso de sistemas constructivos certificados 

Passivhaus con detalles predefinidos de uniones 

facilita la construcción libre de puentes térmicos. 

Si no se pueden evitar los puentes térmicos, se 

debe verificar el coeficiente de puente térmico 

(valor Y) para cada uno de ellos. Cuando sea 

posible, valores documentados de construcciones 

similares se podrán considerar una verificación 

suficiente. Si existen leves diferencias, se deberá 

utilizar un valor ligeramente superior como 

estimación conservadora. En el resto de casos, 

será necesario el cálculo de puente térmico 

conforme a la norma EN ISO 10211. 

Información sobre los puentes térmicos 

calculados de las todas uniones de los sistemas 

constructivos certificados Passivhaus está 

disponible bajo solicitud al fabricante. Esta 

información se admite como verificación del 

coeficiente de puentes térmicos si la ejecución 

real corresponde en gran parte con los detalles 

calculados. 

 

 

 

 

 

Los sistemas constructivos y muros 

certificados se pueden consultar en 

www.passivehouse.com Ҧ component 

database Ҧ .ǳƛƭŘƛƴƎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

La documentación sobre cálculo de puentes 

térmicos para uniones adyacentes al aire 

exterior y terreno se puede consultar en el 

ŀǇŀǊǘŀŘƻ άEjemplos de documentaciónέΦ 

http://www.passivehouse.com/
https://database.passivehouse.com/en/components/
https://database.passivehouse.com/en/components/
https://passipedia.org/certification/certified_passive_houses/example_documents
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Verificación de protección anti-

humedades 

Para la mayoría de las construcciones Passivhaus 

habituales, evidencias sobre la protección anti-

humedades no son necesarias. El Certificador tan 

solo exigirá verificación en casos excepcionales 

cuando existan dudas respecto al correcto 

funcionamiento del cerramiento en el edificio. 

Verificación de la protección anti-
humedades en aislamientos por el 
interior (en climas que requieran 
calefacción) 

En el caso de aislamientos por el interior, con 
frecuencia resulta difícil proporcionar una 
verificación de la protección antihumedad. A 
estos efectos es ideal realizar una simulación 
higrotérmica. Esta proporcionará amplia 
información sobre el proceso que se desarrolla en 
el interior del cerramiento del edificio y es, por 
tanto, adecuada para evaluar la eficiencia 
funcional y durabilidad de las construcciones. Los 
requisitos esenciales para obtener una evaluación 
positiva de una construcción en el contexto de la 
certificación de edificios se cumple si: 

¶ La durabilidad no se reduce por las mejoras de 

aislamiento, y 

¶ no es probable que se produzca deterioro debido 

a las mejoras, o bien, se influye positivamente con 

el uso de aislamiento por el interior en una 

construcción que anteriormente era 

problemática. 

Se considerará que estos Criterios se han cumplido si: 

¶ No se produce acumulación de humedad. 

¶ No se supera el contenido de humedad crítico de 

los materiales del edificio. 

¶ Se considera escaso el riesgo de desarrollo de 

moho en las siguientes capas de los componentes 

del edificio: en el antiguo yeso o mortero interior, 

en el nuevo aislamiento interior y en la nueva 

superficie de acabado interior.  

Verificación de la protección anti-

humedades en otros casos 

Otros casos en los que se requerirá la verificación 

de la protección anti-humedades son, entre otros: 

mejoras de aislamiento en climas húmedos y 

calurosos y en ciertas construcciones de cubiertas 

planas en climas en los que se necesita 

calefacción. 
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Ventanas y puertas 
 

En el programa PHPP los valores característicios de 

las ventanas exteriores se calculan por separado 

partir de la información del producto de los 

componentes de ventana individuales (consulte la 

siguiente tabla). 

Las verificaciones que indican tan sólo valores 

característicos para una ventana completa de un 

tamaño estándar (valor Uw) no son suficientes para 

obtener la certificación. Además de los valores de 

ventana en fachada, también es necesaria la 

verificación de muros cortina, puertas acristaladas y 

ciegas, ventanas en cubierta, bóvedas o aberturas 

para extracción de humos, entre otros. Las 

siguientes observaciones también se aplican a 

estos productos:

 Verificación obligatoria  

Componente Producto Valor característico Observaciones 

Acristalamiento Fabricante y 
nombre de 
producto 

Coeficiente de transmisión térmica 
(valor Ug) 

Certificado Passivhaus o cálculo del fabricante conforme a la noma EN-673 (Ug) y 
EN410 (valor-g) Ҧ ejemplo de verificación όŎƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ άEjemplos de 
documentaciónέύΦ 

Hasta dos cifras decimales para valores 
menores de 1,0; sólo valores basados en 
modelos; no valores obtenidos de pruebas 
físicas. 

Coeficiente de ganancia de energía 
solar (valor-g) 

Hasta dos cifras decimales. 

Marco Fabricante y 
nombre del 
producto del 
marco 

Coeficiente de transmisión térmica 
(Valor Uf) 

Certificado Passivhaus o verificación matemática según la norma EN ISO 10077-2 Ҧ 
ejemplo de verificación όŎƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ άEjemplos de documentaciónέύΦ 

Hasta dos cifras decimales para valores 
menores de 1,0; sólo valores basados en 
modelos; no valores de pruebas físicas. 

Ancho del revestimiento del marco 
 

Del certificado Passivhaus o diseños de los contornos de los perfiles.  

Fabricante y 
nombre del 
producto del 
espaciador 

Puente térmico del borde de vidrio Valores tabulares adecuados recogidos en el listado de espaciadores certificados 
Passivhaus, del certificado de marco de ventanas Passivhaus (solo si coincide la 
misma combinación de marco y espaciador), o bien,Ҧ ejemplo de verificación 
όŎƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά Ejemplos de documentación έύΤҦ www.passivehouse.com 
Ҧ Base de datos de componentes Ą Spacers 

 

Instalación en el 
muro 

 Puente térmico de la instalación Certificado Passivhaus (si la situación de la instalación coincide), ejemplos de 
situaciones de instalación del manual de usuario del PHPP u otros catálogos de 
puentes térmicos (si coinciden) o cálculos de puentes térmicos  
Ҧ ejemplo de verificación όŎƻƴǎǳƭǘŜ Ŝƭ ŀǇŀǊǘŀŘƻ ά Ejemplos de documentación έύΦ 

 

Elementos de som-
breamiento 

Posible 
fabricante y 
nombre del 
producto 

Factor de reducción  para la 
protección temporal del sol tales como 
persianas o cortinas enrollables 

Por ejemplo: valor tabular del manual de usuario PHPP, en la sección de 
ά{ƻƳōǊeŀŘƻΤ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǎƻōǊŜ ƭŀǎ ƴƻǊƳŀǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ǎƻƭŀǊέ 
(manual/automática). 

 

Ventanas (general) Plano de carpintería exterior del fabricante con las medidas y la información del producto en cuanto a marcos, acristalamientos y espaciadores para cada tipo de ventana.  

Resumen de componentes de ventanas y valores característicos a verificar 

 

 

https://passipedia.org/_media/picopen/glazing_characteristics.pdf
https://passipedia.org/_media/picopen/glazing_characteristics.pdf
https://passipedia.org/_media/picopen/uf_value_calculation.pdf
https://passipedia.org/_media/picopen/glazing_characteristics.pdf
http://www.passivehouse.com/
https://database.passivehouse.com/en/components/
https://database.passivehouse.com/en/components/list/spacer
https://passipedia.org/_media/picopen/glazing_characteristics.pdf
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Plano de carpintería exterior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asegurarse de usar la misma 

nomenclatura entre los planos y el 

PHPP 

Dimensiones 

Tipo de acristalamiento y marco 

(valores-U, lambda) 

 

Superficie 

Escala: 

1:50 

o 

1:100 

Materiales 
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Explicación de terminología 

Coeficiente de transmisión térmica del 
acristalamiento (valor-Ug). 

Este valor describe el efecto del aislamiento 

térmico del acristalamiento (sin el borde de 

vidrio). Cuanto menor sea el valor, menor será 

la perdida de calor en el invierno y la ganancia 

de calor durante el verano. Con valores por 

debajo de 1,0 W/m²K, a la verificación siempre 

se le tendrá que asignar dos cifras decimales. Si 

no es posible, el Certificador usará un valor 

menos favorable al redondear. 

Verificación mediante: 

¶ Certificado Passivhaus. 

¶ Cálculo según norma EN 673 o ISO 15099 

facilitado por el fabricante.  

Transmisión de energía (valor-g) 

Este valor se refiere al porcentaje de radiación 

solar que impacta en la superficie exterior de la 

ventana y que entra al edificio a través del 

acristalamiento, actuando como fuente de calor 

(periodo de calentamiento) o como carga de calor 

(periodo de enfriamiento). Oscila entre 1 (pasa 

toda la radiación) y 0 (la radiación no pasa). 

Verificación mediante: 

¶ Certificado Passivhaus. 

¶ Cálculo según norma EN 410 o ISO 15099 

facilitado por el fabricante. 

Transmisión térmica del marco (valor-Uf) 

Este valor describe el aislamiento térmico del 

marco de la ventana. Tan sólo se podrán utilizar 

los valores calculados a efectos de la 

certificación Passivhaus, y no los de ensayos 

físicos. En caso de marcos de plástico, se debe 

tener en cuenta cualquier tipo de refuerzo.  

Verificación mediante: 

¶ Certificado Passivhaus. 

¶ Cálculo según norma EN ISO 10077-2. 

Puente térmico de borde de vidrio 
(ʌborde vidrio) 

El valor para el puente térmico de borde de vidrio 

representa las pérdidas de calor adicionales 

debidas al espaciador  entre los vidrios. Está 

determinado por las características térmicas del 

espaciador, la composición del acristalamiento  y  

laposición del mismo dentro  del  marco.   

Verificación mediante: 

¶ El puente térmico de borde de vidrio se 
indica en el certificado Passivhaus del 
marco de ventana correspondiente. Si se 
utiliza el mismo espaciador que el indicado 
en el certificado, se puede usar  este valor a 
efectos de certificación. 

¶ Para los espaciadores certificados Passivhaus 
los valores de puente térmico de borde de 
vidrio están disponibles para un amplio 
número de tipos de marcos. Se pueden utilizar 
los valores del tipo de marco que mejor 
corresponda a las ventanas empleadas.  

Nota: a veces, se aplican requisitos especiales para 

aislamiento acústico, seguridad o privacidad de 

ciertas ventanas. A menudo, tiene un impacto 

importante y negativo sobre los valores Ug y g. A 

efectos de certificación, estos valores deben 

verificarse en cada ventana e incluirse en el PHPP 

durante la planificación preliminar.  
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¶ Se pueden utilizar los valores recogidos en 
las tablas si van del lado de la seguridad. Por 
lo general, el puente térmico de borde de 
vidrio es menor si el acristalamiento es más 
grueso o si el marco cubre más superficie 
del mismo y además si esta parte está mejor 
aislada. Estas reglas se pueden aplicar para 
averiguar si los valores en tablas para cada 
localización se pueden justificar.  

¶ El cálculo del puente térmico para la 

combinación específica de marco y 

espaciador se basa en la norma ISO 10077-

2. 

Puente térmico de la instalación (ʌinstalación) 

Se producen pérdidas (invierno) y ganancias 

(verano) adicionales de calor donde el marco de 

la ventana se apoya en el muro. El PHPP las 

ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ŎƻƳƻ άǇǳŜƴǘŜǎ ǘŞǊƳƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀ 

ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴέΦ  9ƭ ǇǳŜƴǘŜ ǘŞǊƳƛŎƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƽƴ 

es menor si la ventana se instala en la capa de 

aislamiento y el marco se cubre con aislamiento 

por el exterior.  

Advertencia: el PHPP incluye un valor tipo del 

puente térmico de la instalación de 0,040 W/(mK), 

que se puede tomar como valor inicial para 

ahorrar tiempo cuando se empieza a diseñar un 

edificio. No se trata de un valor por defecto, sino 

que representa una instalación de ventana 

planteada de manera razonable. Las instalaciones 

poco detalladas pueden obtener valores ʌ 
notablemente más altos. A efectos de 

certificación, es necesario verificar el valor ʌ 

exacto del puente térmico de la instalación. 

Se debe preparar un detalle constructivo para 

cada disposición de montaje de cada lado de la 

ventana (superior, inferior y lados), así como para 

variantes de ejecución con o sin elementos de 

sombreamiento, etc. También se debe reflejar en 

el detalle la distancia entre la cara exterior del 

revestimiento y la cara exterior del 

acristalamiento, al ser relevante para el cálculo de 

las sombras en el PHPP. 

Verificación mediante: 

¶ Certificación de un componente apto 

Passivhaus, también se calculan los puentes 

térmicos de la instalación para diferentes 

situaciones de instalación. Estos valores se 

pueden utilizar si los detalles de la 

instalación del certificado coinciden con los 

del proyecto real. 

¶ Valores verificados de prontuarios (siempre 

que los detalles de la instalación del 

prontuario coincidan con los del proyecto 

actual). 

¶ Otros detalles tipo a utilizar aparecen 

recogidos en manual del usuario del PHPP. 

¶ Si no se puede estimar el  valor de ningún otro 
modo, será necesario calcular el puente 
térmico de la instalación para las ventanas 
que haya en el edificio. Los cálculos 
simplificados en los que la conductividad 
térmica del valor-Uf del marco de la ventana 
se modeliza con un único panel equivalente 
sustituyendo al marco real en el cálculo del 
flujo de calor puede conducir a resultados 
incorrectos y tan sólo se podrá utilizar esta 
metodología tras consulta con el Certificador.  

Base de datos de componentes: 

www.passivehouse.com Ҧ component database  

Marcos de ventana 

Espaciadores (bordes de vidrio) 

Acristalamientos 

Borde de vidrio,  clima frío, templado. 
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